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WAB Blechlocher 
Standard

WAB Spalt-Blechlocher
POWER SPLIT

WAB Spalt-Blechlocher 
POWER SPLIT „PLUS”
für VA-Material

Durchmesser 12,7 mm | PG7 
bis 82,0 mm

89,0 mm 
bis 120,0 mm

15,2 mm | PG9 
bis 63,5 mm M63

15,2 mm | PG9
 bis 63,5 mm M63

Bearbeitung mit
Schraubenschlüssel | Ratsche ✓ ✓ ✓
Hydraulikpumpe ✓ ✓ ✓ ✓

Maximale Materialstärke 
beim Einsatz von

Zugschraube 9,5 mm | 3/8”-UNF 2 mm 2 mm
Zugschraube 11,1 mm | 7/16”-UNF 2,0 mm
Zugschraube 19,0 mm 3/4”-UNF 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Zugschraube  24,0 mm M24 2,5 mm

Vorbohren
Zugschraube 9,5 mm | 3/8”-UNF 11 mm 10,5 mm
Zugschraube 11,1 mm | 7/16”-UNF 12,5 mm
Zugschraube 19,0 mm 3/4”-UNF 20,4 mm PG13 | M20 20,4 mm PG13 | M20 20,4 mm PG13 | M20

Zugschraube  24,0 mm M24
für Standardlocher ab 89,0 mm 25,4 mm M25

WAB Power Split Plus Spaltlocher für VA
WAB Power Split Plus Splitting Knockout Punch for Stainless Steel

Das Arbeiten mit einer Kugellagerschraube ist möglich, jedoch nicht empfehlenswert.
Use of ball-bearing draw stud is possible but not recommended.

Anwendungstabelle für WAB Rundlocher
Application Table for WAB round Punches

WAB Knockout Punch 
Standard

WAB Splitting Punch 
POWER SPLIT

WAB Splitting Punch
POWER SPLIT „PLUS”
for Stainless Steel 

Diameter 12,7 mm | PG7 
up to 82,0 mm

89,0 mm 
up to 120,0 mm

15,2 mm | PG9 
up to 63,5 mm M63

15,2 mm | PG9 
up to 63,5 mm M63

machining possibility using

wrench or ratchet ✓ ✓ ✓

Hydraulic driver ✓ ✓ ✓ ✓

Maximum material thickness 
when using

Draw stud 9,5 mm | 3/8”-UNF 2 mm 2 mm

Draw stud 11,1 mm | 7/16”-UNF 2,0 mm

Draw stud 19,0 mm 3/4”-UNF 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm

Draw stud 24,0 mm M24 2,5 mm

Predrilling

Draw stud 9,5 mm | 3/8”-UNF 11 mm 10,5 mm

Draw stud 11,1 mm | 7/16”-UNF 12,5 mm

Draw stud 19,0 mm 3/4”-UNF 20,4 mm PG13 | M20 20,4 mm PG13 | M20 20,4 mm PG13 | M20

Draw stud 24,0 mm M24
for standard punch from  89,0 mm

25,4 mm M25
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WAB Standard-Blechlocher
WAB Knockout Punches Standard Type

WAB Standard-Blechlocher PG
WAB Knockout Punches Standard Type PG

Abmessung Bezeichnung Gewinde Art.Nr.
Size Description Thread Art.No.
19,0 mm Blechlocher 9,5 mm 010033

Punch-unit 3/8˝ UNF
Ersatzstempel 011033
Punch

20,0 mm Blechlocher 9,5 mm 010035
Punch-unit 3/8˝ UNF
Ersatzstempel 011035
Punch

22,0 mm Blechlocher 9,5 mm 010041
Punch-unit 3/8˝ UNF
Ersatzstempel 011041
Punch

25,0 mm Blechlocher 9,5 mm 010051
Punch-unit 3/8˝ UNF
Ersatzstempel 011051
Punch

30,1 mm Blechlocher 9,5 mm 010057
Punch-unit 3/8˝ UNF
Ersatzstempel 011057
Punch

30,1 mm Blechlocher 19,0 mm 010077
Punch-unit 3/4˝ UNF
Ersatzstempel 011077
Punch

30,5 mm Blechlocher 9,5 mm 010075
Punch-unit 3/8˝ UNF
Ersatzstempel 011075
Punch

31,7 mm Blechlocher 9,5 mm 010079
Punch-unit 3/8˝ UNF
Ersatzstempel 011079
Punch

35,0 mm Blechlocher 19,0 mm 010093
Punch-unit 3/4˝ UNF
Ersatzstempel 011093
Punch

38,0 mm Blechlocher 19,0 mm 010101
Punch-unit 3/4˝ UNF
Ersatzstempel 011101
Punch

42,8 mm Blechlocher 19,0 mm 010121
Punch-unit 3/4˝ UNF
Ersatzstempel 011121
Punch

43,2 mm Blechlocher 19,0 mm 010122
Punch-unit 3/4˝ UNF
Ersatzstempel 011122
Punch

44,4 mm Blechlocher 19,0 mm 010123
Punch-unit 3/4˝ UNF
Ersatzstempel 011123
Punch

Abmessung Bezeichnung Gewinde Art.Nr.
Size Description Thread Art.No.

12,7  PG7 Blechlocher 9,5 mm 010011
Punch-unit 3/8˝ UNF
Ersatzstempel 011011
Punch

15,2  PG9 Blechlocher 9,5 mm 010017
Punch-unit 3/8˝ UNF
Ersatzstempel 011017
Punch

18,6  PG11 Blechlocher 9,5 mm 010031
Punch-unit 3/8˝ UNF
Ersatzstempel 011031
Punch

20,4  PG13 Blechlocher 9,5 mm 010037
Punch-unit 3/8˝ UNF
Ersatzstempel 011037
Punch

22,5  PG16 Blechlocher 9,5 mm 010043
Punch-unit 3/8˝ UNF
Ersatzstempel 011043
Punch

28,3  PG21 Blechlocher 9,5 mm 010063
Punch-unit 3/8˝ UNF
Ersatzstempel 011063
Punch

28,3  PG21 Blechlocher 19,0 mm 010065
Punch-unit 3/4˝ UNF
Ersatzstempel 011065
Punch

37,0  PG29 Blechlocher 19,0 mm 010097
Punch-unit 3/4˝ UNF
Ersatzstempel 011097
Punch

47,0  PG36 Blechlocher 19,0 mm 010127
Punch-unit 3/4˝ UNF
Ersatzstempel 011127
Punch

54,0  PG42 Blechlocher 19,0 mm 010149
Punch-unit 3/4˝ UNF
Ersatzstempel 011149
Punch

60,0  PG48 Blechlocher 19,0 mm 010155
Punch-unit 3/4˝ UNF
Ersatzstempel 011155
Punch
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Zubehör für WAB Blechlocher
Zugschrauben, Vorbohrer usw. finden Sie auf S. 24 und 25.

Accessories for WAB Knockout Punches
For draw studs, pilot drills etc. please refer to page 24 und 25.

WAB Standard-Blechlocher 
WAB Knockout Punches Standard Type

Ab Größe 89,0 mm ist das Arbeiten mit einem Schraubenschlüssel nicht 
mehr möglich. Wir empfehlen den Einsatz unserer WAB AKKU PUNCH, 
WAB POWER PUNCH oder unsere WAB Hydraulikstanze mit Fußpumpe.

WAB POWER PUNCH   Art.Nr. 021016
WAB AKKU PUNCH    Art.Nr. 020018
WAB Hydraulikstanze mit Fußpumpe  Art.Nr. 020028

Erforderliches Zubehör: 

Hydraulikschraube 
M24x1,5|3/4“-130 mm   Art.Nr. 020003

Alle Abmessungen die nicht im Katalog gelistet sind, 
bitten wir, bei uns anzufragen.
Please inquire quote for all sizes not listed in our catalogue.

Abmessung Bezeichnung Gewinde Art.Nr.
Size Description Thread Art.No.
68,0 mm Blechlocher 19,0 mm 010161

Punch-unit 3/4˝ UNF
Ersatzstempel 011161
Punch

70,0 mm Blechlocher 19,0 mm 010165
Punch-unit 3/4˝ UNF
Ersatzstempel 011165
Punch

76,2 mm Blechlocher 19,0 mm 010169
Punch-unit 3/4˝ UNF
Ersatzstempel 011169
Punch

80,0 mm Blechlocher 19,0 mm 010173
Punch-unit 3/4˝ UNF
Ersatzstempel 011173
Punch

82,0 mm Blechlocher 19,0 mm 010177
Punch-unit 3/4˝ UNF
Ersatzstempel 011177
Punch

89,0 mm Blechlocher M24 010178
Punch-unit
Ersatzstempel 010180
Punch

92,0 mm Blechlocher M24 010179
Punch-unit
Ersatzstempel 010182
Punch

100,5 mm Blechlocher M24 010198
Punch-unit
Ersatzstempel 010186
Punch

115,5 mm Blechlocher M24 010199
Punch-unit
Ersatzstempel 010194 
Punch

116,0 mm Blechlocher M24 010201
Punch-unit
Ersatzstempel 010202
Punch

120,0 mm Blechlocher M24 010200
Punch-unit
Ersatzstempel 010196
Punch

Sizes above 89,0 mm cannot be operated manually. We recommend use of 
WAB AKKU PUNCH Driver, WAB POWER PUNCH Driver or WAB Ram and 
Foot Pump Hydraulic Driver.

WAB POWER PUNCH    Art.No. 021016
WAB AKKU PUNCH Driver   Art.No. 020018
WAB Ram and Foot Pump Hydraulic Driver  Art.No. 020028

Required accessories 

Special draw stud M24x1,5|3/4”-130 mm  Art.No. 020003
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WAB Schrauben für Rundlocher (Handbetrieb)
WAB Draw Studs for round Punches (manual)

Abmessung
Size

für Rundlocher
for Round Punches

Art.Nr. 
Art.No

9,5 x 50,0 mm  3/8”-UNF 12,7 - 31,7 010260

9,5 x 50,0 mm  3/8”-UNF mit Kugellager 
with ball bearing 12,7 - 31,7 010265

19,0 x 55,0 mm  3/4”-UNF 32,0 - 44,4 010261

19,0 x 55,0 mm  3/4”-UNF mit Kugellager 
with ball bearing 32,0 - 44,4 010266

19,0 x 75,0 mm  3/4”-UNF 47,0 - 82,0 010262

19,0 x 75,0 mm  3/4”-UNF mit Kugellager 
with ball bearing 47,0 - 82,0 010267

10,0 x 50,0 mm  M10 x 1 28,3 - 31,7 - 35,0 011269

WAB Schrauben mit Kugellager für VA Rundlocher*
WAB Ball Bearing Draw Studs for Round Punches for 
Stainless Steel*

Abmessung
Size

für Rundlocher
for Round Punches

Art.Nr. 
Art.No

11,1 x 50,0 mm | 7/16”-UNF 15,2 - 25,4 010270

19,0 x 55,0 mm | 3/4”-UNF 28,3 - 40,5 010266

19,0 x 75,0 mm | 3/4”-UNF 47,0 - 63,5 010267

WAB Spezial-Blechlocher SANITÄR
WAB Special Knockout Punches SANITARY

Special Knockout Punches, three point design. Punch burr-free holes in sanitary 
sinks.

Spezial-Blechlocher mit 3 Anschnittpunkten zum Ausstanzen der Löcher 
in Spültischbecken.

Abmessung Bezeichnung Gewinde Art.Nr.
Size Description Thread Art.No.
28,3 mm Blechlocher M10 x 1 011178

Punch-unit
31,7 mm Blechlocher M10 x 1 011179

Punch-unit
33,3 mm Blechlocher M10 x 1 011181

Punch-unit
35,0 mm Blechlocher M10 x 1 011180

Punch-unit

010270

010265

010266

010267

Das Arbeiten mit einer Kugellagerschraube ist 
möglich, jedoch nicht empfehlenswert. Wir empfehlen 
den Einsatz eines Hydraulikgerätes.
Use of ball bearing draw stud is possible but not recommended. 
Use of hydraulic punch driver is recommended.

*
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WAB AKKU PUNCH Hydraulikstanze
WAB AKKU PUNCH Hydraulic Punch Driver

Art.Nr.      020014

Technische Daten:

• Gewicht:  2 kg
• Stanzkraft:  63 KN
• Akku-Spannung:  18V DC
• Akku-Kapazität:  3Ah
• Akku-Ladezeit:  22 min
• Lieferung im Kunststoffkoffer mit WAB Blechlocher-Satz POWER
 SPLIT (Dreischneider-Spaltstempel-Blechlocher für St-Material)

Leistungsstarke Akku-Hydraulikstanze mit drehbarem Hydraulikzylinder 
und Lithium-Ionen-Akku. Die einfache Handhabung und das geringe 
Gewicht von 2 kg ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten. Mit dem 
WAB AKKU PUNCH sind ein „auf Block fahren” des Hydraulikzylinders 
und Beschädigungen der Blechlocher ausgeschlossen. Der Arbeitsprozess 
wird elektronisch überwacht. Nach Beendigung des Stanzvorgangs wird 
der WAB AKKU PUNCH automatisch abgeschaltet.

Stanzleistung (max. Blechstärken)
bis ø 63,5 x 63,5 mm: 2,5 mm St-Material | 2,0 mm VA-Material
bis ø 68,0 x 68,0 mm: 2,5 mm St-Material | 1,5 mm VA-Material
bis ø 92,0 x 92,0 mm: 2,0 mm St-Material | 1,5 mm VA-Material
bis ø 138,0 x 138,0 mm*: 2,0 mm St-Material | nicht bei VA-Material

*Größe ø 92,0 x 92,0 mm bis 138,0 x 138,0 mm nur mit Original WAB-Blechlochern)

Lieferumfang:

• 1 WAB AKKU PUNCH Hydraulikstanze
• 1 Lithium-Ionen-Akku 18V, 3 Ah
• 1 Ladegerät
• 1 Hydraulikschraube 9,5 × 19,0 mm UNF
• 1 Hydraulikschraube 19,0 × 125,0 mm UNF
• 1 Distanzbuchse
• 1 Tube Antiverschleißpaste
• 1 HSS-Co Vorbohrer (Mehrstufenbohrer)
• je 1 Blechlocher M16 – M20 – M25 – M32 – PG16
• 1 Kunststoffkoffer AKKU PUNCH ohne Blechlocher-Satz, Akku und Ladegerät

Art.Nr.     020019

Art.Nr.      020015

Ersatz-Akku

Art.Nr.      020017

Ersatz-Ladegerät

Art.Nr.     020018

AKKU PUNCH ohne Blechlocher-Satz

Zubehör für WAB Hydraulikpumpen 
fi nden Sie auf S. 46.
Accessories for WAP hydraulic pumps can 
be found on page 46.



33

Art.No.      020014

High-capacity Akku Hydraulic Punch Driver including lithium-ion battery. 
Hydrauliccylinder rotates for maximum flexibility. Easy handling and low weight 
of 2kg enable fatigue-free punching. When using WAB AKKU PUNCH, the 
hydraulic cylinder will not be bottomed out and knockout punches will not be 
damaged. The punching process is monitored electronically. When the punching 
process is complete, WAB AKKU PUNCH is switched off automatically. 

Punching capacities (max. sheet thickness)
up to ø 63,5 x 63,5 mm: 2,5 mm mild steel | 2,0 mm stainless steel
up to ø 68,0 x 68,0 mm: 2,5 mm mild steel | 1,5 mm stainless steel
up to ø 92,0 x 92,0 mm: 2,0 mm mild steel | 1,5 mm stainless steel
up to ø 138,0 x 138,0 mm*: 2,0 mm mild steel | not with stainless steel

* Size ø 92,0 x 92,0 mm to ø 138,0 x 138,0 mm only with original WAB Punches

Scope of supply:

• 1 WAB AKKU PUNCH Hydraulic Punch Driver
• 1 lithium-ion battery 18 V, 3 Ah
• 1 battery charger
• 1 draw stud 9,5 × 19,0 mm (3/8” × 3/4” UNF)
• 1 draw stud 19,0 × 125,0 mm (3/4” × 125,0 mm UNF)
• 1 spacer
• 1 tube lubricant
• 1 HSS-Co Pilot Drill (Multi Step Drill)
• 1 each Knockout Punch M16 – M20 – M25 – M32 – PG16
• 1 plastic case

Technical data:

• Weight:  2 kg
• Punching capacity:  63 KN
• Battery voltage:  18 V DC
• Battery capacity:  3 Ah
• Battery charging time: 22 min
• Supplied in plastic case including WAB Knockout Punch Set POWER SPLIT
 (Slug Splitting Knockout Punches, three point design, for mild steel).

AKKU PUNCH without Knockout Punch Set, battery and battery 
charger

Art.No.     020019

Art.No.      020015

Replacement battery

Art.No.      020017

Replacement battery charger

Art.No.      020018

AKKU PUNCH without Knockout Punch Set
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Leichte Alu-Ausführung
Gewicht: 2,0 kg

Lightweight aluminium design
Weight: 2,0 kg

Praktische Kleinhandstanze ohne Schlauch. Mit 360° dreh- und schwenk-
barem Zylinder (auf 3 Achsen). Flexibel einsetzbar, auch an ungünstigen 
Stellen.

Stanzkraft 70 KN (max. Blechstärken)
• Rundlocher bis 120,0 mm: 2,0 mm St-Material | 2,0 mm VA-Material
• Quadratlocher bis 92,0 x 92,0 mm: 2,0 mm St-Material | 1,5 mm
 VA-Material
• Rechtecklocher bis 36,0 x112,0 mm: 2,0 mm St-Material | 
 2,0 mm VA-Material

Lieferumfang

• 1 WAB POWER PUNCH Hand-Hydraulikgerät
• 1 Hydraulikschraube 9,5 × 19,0 mm UNF
• 1 Hydraulikschraube 19,0 × 125,0 mm UNF
• 1 Distanzbuchse
• 1 Tube Antiverschleißpaste
• 1 HSS Co-Vorbohrer (Mehrstufenbohrer)
• 1 Kunststoffkoffer

WAB POWER PUNCH Hand-Hydraulikgerät
WAB POWER PUNCH Hand Hydraulic Punch Driver

Art.No.     021016Art.Nr.     021016

Small-sized punch driver without hose. Cylinder rotates 360° (on 3 axles) for
maximum flexibility, even in hard-to-reach places.

Punching capacities (max. sheet thickness)
• Round Punches up to 120,0 mm: 2,0 mm mild steel | 2,0 mm stainless steel
• Square Punches up to 92,0 x 92,0 mm: 2,0 mm mild steel |
 1,5 mm stainless steel
• Rectangular Punches upto 36,0 x 112,0 mm: 2,0 mm mild steel |
 2,0 mm stainless steel

Scope of supply

• 1 WAB POWER PUNCH Hand Hydraulic Punch Driver
• 1 draw stud 9,5 × 19,0 mm (3/8” × 3/4” UNF)
• 1 draw stud 19,0 × 125,0 mm (3/4” × 125,0 mm UNF)
• 1 spacer
• 1 tube lubricant
• 1 HSS Co Pilot Drill (Multi Step Drill)
• 1 plastic case
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WAB Hydraulik-Fußpumpe FP 450 mit Hydraulikzylinder und Zubehör
WAB Foot Pump FP 450 with Hydraulic Cylinder and Accessories

Zubehör für Hydraulikpumpen finden Sie auf Seite 46.

Technische Daten | Technical data

Länge | Length     340 mm
Druck - fest eingestellt | Pressure - fixed to  450 bar (45 kN)
Fördermenge | Output    1,0 qcm / Hub / stroke
Nutzbares Ölvolumen | Usable oil volume  70 qcm
Kraftaufwand bei 450 bar | Foot power   40 kp
Gewicht | Weight     3,4 kg
Kippsichere Bodenplatte | Non tilting base plate

Ohne Transportbox
Without transport box

Foot pump complete   Art.-No. 020028

Foot pump without high pressure hose
and quick coupling    Art.No. 020029

Universal hydraulic driver for multiple operations. Including two stage foot 
pump with quick working stroke as well as hose and cylinder. Suitable for all
WAB Knockout Punches (Round Punches, Square Punches, Rectangular Punches, 
Special Punches). When punching, hands are free for precise placement of the 
knockout punch, particularly when working with large-sized knockout punches. 
Also suitable for cutting DIN Rails as well as crimping cable lugs and terminals.

WAB Hydraulikstanze mit Fußpumpe Art.Nr. 020028

WAB Fußpumpe einzeln, ohne Schlauch, 
Zylinder und Zubehör  Art.Nr. 020029

Universell einsetzbare einstufige Fußpumpe mit festeingestelltem 
Betriebsdruck von 450 bar und eingebautem Druckbegrenzungsventil, 
komplett mit 2,5 m Hochdruckschlauch, Hydraulikzylinder  und dem 
zum Lochen notwendigen Zubehör. 
Für alle WAB Rundlocher-, Rechteck- und Quadratlocher. Bei großen 
Locherabmessungen sind die Hände frei für das punktgenaue Positio-
nieren der Blechlocher.

Lieferumfang

• 1 einstufige Fußpumpe 450 bar
• 1 Hochdruckschlauch 2,5 m Länge, komplett mit Schnellkupplung
• 1 Hydraulikzylinder
• 1 Hydraulikschraube 9,5 | 19,0 mm mit UNF-Gewinde
• 1 Hydraulikschraube 19,0 × 125,0 mm mit UNF-Gewinde
• 1 HSS Co-Vorbohrer (Art.Nr. 070010)
• 1 Distanzbuchse
• 1 Tube Antiverschleißpaste

Scope of supply

• 1 one stage foot pump 45 KN
• 1 high pressure hose 2,5 m
• 1 high pressure hydraulic cylinder
• 1 draw stud 9,5 × 19,0 mm (3/8“ × 3/4“) UNF
• 1 draw stud 19,0 × 125,0 mm (3/4“ × 125,0 mm) UNF
• 1 HSS Co Pilot Drill (Multi Step Drill)
• 1 spacer set
• 1 tube lubricant



WAB Hydraulikschrauben
WAB Draw studs for hydraulic drivers

Zubehör für Hydraulikpumpen
Equipment for hydraulic Pumps
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Art.Nr. 
Art.No

Hydraulikzylinder 700 bar | Hydraulic Cylinder 700 bar 020002

Hochdruck-Hydraulikschlauch 2,5 m
passend für WAB Fußpumpe und WAB Elektro-Hydraulikpumpe
Hydraulic Hose for WAB Foot pump and Electro Hydraulic pump

020025

Kupplung mit Innengewinde | Coupling with internal thrade R 1/4” 020026

Nippel mit Innengewinde | Nipple with internal thrade R 1/4” 020027

Adapter R 1/4” Aussengewinde | Adapter with external thrade R 1/4” 020034

1 Liter Hydrauliköl biologisch abbaubar
Originalfüllung Shell Naturelle HF-E-15
Spezialöl nur für WAB Fuß- und Elektropumpe
1 liter Hydraulic Oil (biodegradable)
special oil only for WAB foot and electric pumps

020035

Art.Nr. 
Art.No

Zugbolzen | Draw stud 9,5 mm (3/8”-UNF) 020005

Adapter | Adapter 19|9,5 mm (3/4”|3/8”-UNF) 010299

Adapterzugbolzen kpl. | Draw stud with adapter 020008

Zugbolzen | Draw stud 11,1 mm (7/16”-UNF) 020004

Adapter | Adapter 19|11,1 mm (3/4”|7/16”-UNF) 010301

Adapterzugbolzen kpl. | Draw stud with adapter 020006

Zugbolzen | Draw stud M24 x 130 mm (M24|3/4”-UNF) 020003

Zugbolzen | Draw stud 19x 125 mm (3/4”-UNF) 020009

WAB Distanzbuchse | Spacer 020050

020008

020006

020009

020003

020050

020002

020026

020027
020025


